
Primex Grundolie
Træ Plus

Primex Grundolie Træ Plus er en flydende
imprægneringsolie, som bruges til beskyttelse af
knaster, endetræ og andre udsatte dele af træ
udendørs. Primex Grundolie Træ Plus trænger
særdeles let ind i træfibrene og giver en rigtig
god beskyttelse mod vandoptagelse og mindsker
risikoen for sprækkedannelse i træ og
malingslaget.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
6 - 12 m²/l

VÆRKTØJ
Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +5°C overfladetemperatur og under 80 %
relativ luftfugtighed.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Modificerede alkyder

Beskytter træet mod vandoptagelse.
Mindsker risiko for sprækkedannelse i træet.
Beskytter træet mod vandoptagelse.
Mindsker risiko for sprækkedannelse i træet.
Blåtonet - lettere at påføre.
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Forberedelse af overfladen
Sørg for at overflader er tørre, rene og frifor støv. Ældet
og grånende træ fjernes ved børstning og slibning.

Påføring
Påfør olie: Omrøres grundigt før brug. Påføres med en
pensel. Påfør Primex Grundolie Træ Plus til træet er
mættet
(flere gange vådt i vådt), overskydende olie tørres bort
efter ca.15-20min. Mængden der skal påføres er mellem
80-160ml/m2 afhængig af hvor meget underlaget suger.
Normalt kan det opnås ved 1-2 påføringer. Primex
Grundolie Træ Plus må ikke anvendes på intakte
malingslag eller laserede overflader. Det behandlede træ
skal altid
overmales. Overfladebehandlingen skal løbende
vedligeholdes.

Vigtigt
For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer
og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på
laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores
virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke
produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde
hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne
information uden varsel. Ve
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